Таблица. Сравнительные технические характеристики Электротрицикл
	Параметры двигателя
	PERM MOTOR (Германия) одно мотор-колесо
	HEINZMANN (Германия) нет аналога, только редукторные
	М-ИНКАР (Россия) установлено 2 мотор-колеса
	
	МКШ.  Мотор-колесо Шкондина  одно мотор-колесо

	Мощность  номинальная, Вт
	2000
	
	1500
	
	2000

	Напряжение номинальное, В
	48
	
	48
	
	48

	Потребляемый ток, А
	32
	
	36
	
	27

	Частота вращения номинальная, об/мин / шина, дюйм
	520/14
	
	350/14
	
	560/19

	Момент максимальный, Н*м
	160
	
	170
	
	190

	КПД, %
	82
	
	88
	
	91

	Масса активных материалов, кг
	10
	
	11 плюс 11
	
	10

	Постоянные магниты,
	FeNd
	
	FeNd
	
	FeNd

	Источник питания, А/ч
	32
	
	32
	
	32

	Масса двигателя, кг
	16
	
	15
	
	15

	Длина сердечника, мм
	52
	
	54
	
	50

	Внешний диаметр двигателя, мм
	268
	
	240
	
	270

	Длина двигателя, мм
	70
	
	72
	
	74

	Скорость, км/час
	45
	
	30
	
	65

	Максимальный пробег, км
	50
	
	40
	
	90


